4 Draht Einfamilienhaus Tiirsprechanlage mit Fingerprint
MF-0233-1-1 bis MF-0234-1, MF-0314-0 bis MF-0321-0

Innenstationen

12
ACIDC Trafe 12V DC
—t
= +
H AuBenstation Jumper Stellung
E-O0f i om:f - Jumper Nummer Sichtbar =bleiben eingesteckt
eIy N4 Jumper Nummer nicht Sichtbar =werden ausgesteckt
Blau
g Schwarz
s - (&)
‘ e Gelb
Q
= Anschluss an
eine rweite Kamerawinkel-
Aulenstation / Einstellung
Ftagentaster Kamera
Monitoram weitesten zu der AuBenstation
ACIDC Trafo 12V DC
— cn3
£ + [ |
H : | I
.
P o =31 =
E-Offner ™ CNL ACIDC Trafa 14,5V DG
o Hon Schwarz " ;
° Schwarz IXIIIII| £ i
= ot Rot
; L. oS {3
~ cn2
=) Anschluss an
eine rweite
AuBenstation f
Etagentaster Kamera
ACIDC Trafe 12V DC nE
2 CN3 E-Offner
& I a
H IG
g a8
= . J
E-Offner =—=— CN1
CN4
Blau
Schwarz
Rot
3 Gelb
O L
= Anschluss an Blau
: o Schwarz
eine zweite Rot
AuBenstation / Gelb .
Ftagentaster Kamera
Monitoram ndhesten zu der AuBenstation

Schalter E-Offner

SKY BOX

AC/DC Trafo 12V DC

s

CN3 CN1 ChNZ2

ez (@] ()

| ST
14
+

()



