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Insgesamt können 4 Türstationen und 32 Monitore in das System integriert werden.
* Stellen Sie den Schalter JP2 beim letzten Innenmonitor in der Bus-Verkabelung auf „ON“.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
Wichtig!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Installation oder Verwendung des Geräts aufmerksam durch. 
Wenn Sie dieses Gerät für Dritte installieren, muss dem Endnutzer diese Bedienungsanleitung oder eine Kopie davon 
überlassen werden. 
Für einen sicheren Betrieb dieses Systems müssen die Installateure, Benutzer und Techniker sämtliche, in dieser 
 Anleitung beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen befolgen. 

LIEFERUMFANG
 - Aluminium-Außenstation 
 - Unterputzkasten
 - 4 Plastikdübel
 - 8 Montageschrauben
 - 6 Pit-Stecker
 - Winkelschraubendreher
 - Betriebsanleitung

ALLGEMEINE HINWEISE VOR DER INSTALLATION
Diese Video-Türsprechanlage besteht aus einer Gegensprechanlage (Außenstation) mit Kamera. Ergänzt wird sie durch 
eine Antwortstation für den Innenraum. Die Außenstation ermöglicht es, den Besucher an der Tür nach dem Klingeln zu 
sehen und mit ihm zu sprechen. Über die 2-Draht-Bus-Verbindung werden sämtliche Funktionen von der Türstation an 
die Innenstation angeschlossen: Klingel, Video und Bild, Gegensprechanlage, Steuerung des Türöffners und die interne 
Kommunikation zwischen den Innenmonitoren.
Die Produkt-Technik ermöglicht es, die Türsprechanlage mit mehreren Wohneinheiten gemeinsam zu nutzen. Jede 
 Einheit kann bis zu vier Monitore anschließen. Das System kann maximal vier Außenstationen erfassen. 
Bitte lesen Sie für eine ordnungsgemäße Verwendung der Anlage diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.

BEZEICHNUNGEN
Front Außenstation

Lautsprecher

Anzeige 1: Leuchtet bei aktivem 
Gespräch mit der Innenstation.

Anzeige 2: Türöffner wird betätigt

Klingeltasten 
(Werden den Wohnungen automatisch von 
unten nach oben zugeordnet.)

Mikrofon

Kamera

IR-LEDs

Beleuchtetes Namensschild 3

2

1
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Rückseite Außenstation

Auf der Rückseite der Türstation befinden sich 8 Dip-Schalter, die konfiguriert werden können, um verschiedene 
 Einstellungen vorzunehmen. Alle Schalter können vor oder nach der Installation geändert werden. Starten Sie die Strom-
versorgung immer dann neu, wenn die Schalter verändert wurden.
Bit 1 / Bit 2: Anzahl der Türstationen − Haben Sie mehr als eine Türstation in das System integriert, dann müssen Sie diese 
über Bit 1 und Bit 2 durchnummerieren (siehe Seite 8). 
Bit 3: Reserviert
Bit 4 / Bit 5: Entsperrdauer des Türöffners 2 einstellen 
Bit 6: Einstellen des Türöffnertyps (Türöffner 1) (siehe Seite 6)
Bit 7 / Bit 8: Entsperrdauer des Türöffners 1 (siehe Seite 8)

INSTALLATION 
Wichtige Empfehlungen und Hinweise:

 - Damit Sie Ihre Video-Gegensprechanlage optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, vor der endgültigen 
 Installation und dem Einbau provisorisch zu testen, ob alle Funktionen gewährleistet sind. Falls sich die Außen-
anlage und der Monitor bei der Testinstallation im gleichen Raum befinden, kann es zum Rückkopplungseffekt 
kommen, sodass der Monitor einen schrillen Ton von sich gibt.

 - Das Rückgaberecht von 30 Tagen wird nur gewährleistet, wenn das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist 
und nicht zuvor montiert war. 

 - Die Kamera nicht direkt gegen die Sonne oder in Richtung einer reflektierenden Fläche ausrichten.

 - Um Kabel vor Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen, wird empfohlen, sie durch einen Kabelschutzschlauch 
zu führen.

 - Schalten Sie vor Inbetriebnahme die Stromversorgung aus.

 - Vermeiden Sie harte Erschütterungen, Schläge und Stöße, da es sonst zur Beschädigung innerer Komponenten 
kommen kann.

 - Halten Sie mehr als 30 cm Abstand zum AC-Netzteil, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

1 Verkabelung
Die Verdrahtung erfolgt mit zwei Drähten ohne Polarisierung. Der erforderliche Mindestquerschnitt ist 0,8 mm² pro 
Draht. Je nach Entfernung und Anzahl der Monitore wird ein Kabelquerschnitt von bis zu 1,5 mm² benötigt. Wenn die 
Drähte dünner sind, wie z. B. bei CAT5, verwenden Sie bitte zwei doppelte oder sogar dreifache Leitungspaare pro 
Bus-Linie. Verwenden Sie möglichst immer verdrillte Kabel (twisted, z. B. JY (ST) Y 4 x 2 x 0,8, Telefonkabel, Brandmelde-
kabel, BUS-Kabel). Falls ein normales Klingelkabel oder ähnliches an Ihrem Standort bereits verlegt ist, kann dies auch 
 verwendet werden, jedoch halbiert sich dann die mögliche maximale Installationslänge von max. 200 Meter auf max. 
100 Meter.

2 Türöffner anschließen
Pro Türstation können zwei Türöffner angeschlossen werden, entweder mit externer Spannungsversorgung oder mit 
Spannungsversorgung über die Türstation. Empfohlen wird ein Türöffner mit externer Spannungsversorgung, damit die 
Stromversorgung sicher gewährleistet wird. 
Weitere Türöffner können auch direkt an den Monitor angeschlossen werden. Erläuterungen dazu siehe Anleitung  zum 
Monitor.

SW-1 Schalter: Einstellen des 
 Türöffners 2 
(E = Elektrisch |   M = Magnetisch)

Lautstärkeregler Ton Außenstation

Dip-Schalter
DIP-Schalter OBEN = EIN = 1

DIP-Schalter UNTEN = AUS = 0
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A Elektrischer Türöffner mit externer Spannungsversorgung (Türöffner 1)

 - Die externe Spannungsversorgung muss auf den Türöffner abgestimmt sein.
 - Der Türöffner ist in der Regel auf 12 V DC beschränkt, die Stromaufnahme darf maximal 6A betragen.
 - Dieser Türöffner wird über das Symbol  am Monitor betätigt. 
 - Dieser Türöffner kann der -Taste am Monitor zugeordnet werden. Öffnen Sie dazu das Menü „Benutzer“ und 

weisen Sie den Türöffner unter „Zugriff Türöffner“ zu: Wählen Sie die entsprechende Türstation und anschließend 
den Türöffner 1 aus. Vergessen Sie nicht, danach zu speichern (Diskettensymbol rechts oben).

 - Die Öffnungsdauer von 2 Sekunden ist voreingestellt. Möchten Sie diese variieren, beachten Sie die Erläuterungen 
unter „Öffnungszeit des Türöffners einstellen“ (siehe unten).

Einstellung des Entsperrmodus
Je nachdem, ob Ihr Türöffner 1 elektrisch oder magnetisch ist, müssen Sie die Einstellung an der Türstation variieren. In 
der Regel wird in Deutschland ein elektrischer Türöffner verwendet. Bei einem elektrischen Türöffner belassen Sie Bit 
6 auf OFF und bei einem magnetischen Türöffner stellen Sie es auf ON. Starten Sie anschließend die Stromversorgung  
neu.

Öffnungszeit des Türöffners einstellen
Bit 7 und Bit 8 werden zur Zeiteinstellung der Entsperrung des Türöffners 1 verwendet. Voreingestellt sind 2 Sekunden,  
Bit 7 und 8 stehen auf OFF. Differenziertere Einstellungen können Sie vornehmen, indem Sie die Schalter in  verschiedenen 
Kombinationen auf ON und OFF stellen:

Starten Sie anschließend die Stromversorgung  neu.
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B Elektrischer Türöffner mit externer Spannungsversorgung (Türöffner 2)

 - Die externe Spannungsversorgung muss auf den Türöffner abgestimmt sein.
 - Der Türöffner ist in der Regel auf 12 V DC beschränkt, die Stromaufnahme darf maximal 6A betragen.
 - Dieser Türöffner wird über das Symbol  am Monitor betätigt. 
 - Die Öffnungsdauer von 2 Sekunden ist voreingestellt. Möchten Sie diese variieren, beachten Sie die Erläuterungen 

unter „Einstellung des Entsperrmodus“ auf Seite 8.

C Elektrischer Türöffner mit interner Spannungsversorgung über Türstation (Türöffner 2)

 - Der Türöffner ist in der Regel auf 12 V DC beschränkt und der Haltestrom muss weniger als 300 mA betragen, wenn 
der interne Stromversorgungsmodus verwendet wird.

 - Bei Installationen mit mehr als 1 Türstation benutzen Sie bitte einen Türöffner mit externer Spannungsversorgung.
 - Falls im Türöffner keine Diode verbaut ist: Diode polrichtig an den Türöffner anschließen.
 - Dieser Türöffner wird über das Symbol  am Monitor betätigt. 
 - Die Öffnungsdauer von 2 Sekunden ist voreingestellt. Möchten Sie diese variieren, beachten Sie die Erläuterungen 

unter „Einstellung des Entsperrmodus“ auf Seite 8.
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Einstellung des Entsperrmodus
Je nachdem, ob Ihr Türöffner 2 elektrisch oder magnetisch ist, müssen Sie die Einstellung an der Türstation variieren. 
In der Regel wird in Deutschland ein elektrischer Türöffner verwendet. Bei einem elektrischen Türöffner belassen Sie 
den Sw1-Schalter auf „E“ und bei einem magnetischen Türöffner stellen Sie ihn auf „M“. Starten Sie anschließend die 
Stromversorgung  neu.

Öffnungszeit des Türöffners einstellen
Bit 4 und Bit 5 werden zur Zeiteinstellung der Entsperrung des Türöffners 2 verwendet. Voreingestellt sind 2 Sekunden,  
Bit 4 und 5 stehen auf OFF. Differenziertere Einstellungen können Sie vornehmen, indem Sie die Schalter in  verschiedenen 
Kombinationen auf ON und OFF stellen:

Starten Sie anschließend die Stromversorgung  neu.

3 Mehrere Türstationen anschließen

A Anschluss
Möchten Sie weitere Außenstationen (bis zu vier sind möglich) an das System anschließen, dann werden diese alle 
 hintereinander über die Klemmen B1 und B2 angeschlossen. Es ist keine Polarität zu beachten.

B Adresse vergeben
Jede Türstation muss über eine eigene Adresse (ID) verfügen: Diese wird über Bit 1 und Bit 2 des Dip-Schalters der 
 jeweiligen Türstation eingestellt. Sie können maximal 4 Türstationen in das System integrieren. Nummerieren Sie 
 anschließend alle Türstationen durch, indem Sie Bit 1 und Bit 2 dementsprechend einstellen. Starten Sie anschließend 
die Stromversorgung  neu.
DIP-Schalter OBEN = EIN = 1
DIP-Schalter UNTEN = AUS = 0

Wenn Sie nur eine Türstation betreiben, lassen Sie die Einstellungen auf Werkseinstellungen!  (Bit 1 und Bit 2 auf AUS, 
also als Türstation 1.)

Hinweis:
Sollten Sie einige Monitore nicht direkt an der Türstation 1 anschließen, sondern an Türstation 2, 3 oder 4, dann müssen 
Sie diese Monitore auch der entsprechenden Türstation zuordnen. Das ist in den Systemeinstellungen der Monitore 
unter System  Passwort 111 111  Geräteeinstellungen  ID Türstation möglich. Geben Sie so allen Monitoren die 
selbe ID entsprechend der ID der Türstation. 
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MONTAGE DER TÜRSTATION
1.  Schaffen Sie einen Wandausschnitt mit den Maßen des Unterputzkastens (108 (B) x 207 (H) x 40 (T) mm), sodass das 

Kameraobjektiv auf Augenhöhe ist. 
2.  Setzen Sie den Unterputzkasten bündig in den Wandausschnitt ein und führen Sie die verlegten Drähte durch. 

 Verspachteln Sie den Kasten.
3.  Schließen Sie die vom Monitor kommenden Kabel und gegebenenfalls den elektrischen Türöffner und das Tor an der 

Außenstation an. Stecken Sie den Busleitungsstecker ein.
4. Setzen Sie die Frontplatte ein und schrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben fest.

 

TECHNISCHE DATEN
 - 1/3 Zoll CMOS Kamera, 170° Weitwinkel
 - Auflösung: 800 TVL
 - Nachtsicht: Infrarot 120°
 - 2-Draht-Bus-Technik
 - Stromverbrauch: 75 mA im Standby / 300 mA bei Betrieb
 - Betriebstemperatur: -40 °C / +50 °C 
 - Türöffner anschließbar: 12 V DC, 300 mA (Stromanschluss über Türstation)
 - Montage: Unterputz
 - Maße: 120 (B) x 220 (H) x 45 (T) mm
 - Maße Unterputzkasten: 108 (B) x 207 (H) x 40 (T) mm

Hinweis: Zur Überprüfung eines Gerätefehlers wird empfohlen, einen Anschluss mit kurzem Abstand (3 m Kabel) zu 
nehmen. Sind die Symptome identisch, handelt es sich um eine Anlagenpanne. Überprüfen Sie andernfalls die Anlage 
und das verwendete Kabel.

TECHNISCHER KUNDENDIENST − GARANTIE
Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf kostenlose Reparatur bis zwei Jahre nach dem Kaufdatum. Von dieser  Garantie 
ausgeschlossen sind Schäden, die auf folgende Arten verursacht wurden: unsachgemäße Verwendung,  unsachgemäße 
Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag und Sturz. Wenn das  Gerät an den Kunden-
dienst eingeschickt werden soll, muss der Bildschirm zum Schutz vor Kratzern entsprechend  geschützt werden.
Das Gerät kann innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden und der 
vollständige Kaufpreis wird erstattet. Das Gerät darf jedoch zuvor nicht montiert werden und muss in einem tadellosen 
Zustand sein. 
Für die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Durch Demontage der Teile erlischt die Garantie. 
Stecken Sie das Gerät vor der Reinigung aus oder schalten Sie es aus.
Achtung! Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder ähnliches. 
Diese  Produkte können Ihr Gerät beschädigen, ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr 
für Ihre Gesundheit dar. Verwenden Sie für die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallbürste, 
spitze Werkzeuge usw.).
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Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.
Hinweis: Die Kontaktinformationen und Servicezeiten unseres Kundentelefons sowie das Retouren-Formular und das 
Retouren-Etikett sind erhältlich auf der Website www.mathfel.de.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Schäden, die durch ein Nichtbeachten der Betriebsanleitung verursacht wurden, führen zu einem Verfallen der  Garantie. 
Für Schäden, die auf diese Weise entstanden sind, haften wir nicht!
Des Weiteren haften wir nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung oder ein Nicht-
beachten der Sicherheitsanweisungen eingetreten sind.
Dieses Gerät wurde unter Einhaltung aller Sicherheitsanweisungen hergestellt. Zur Aufrechterhaltung dieses  Zustands 
und der Gewährleistung optimaler Betriebsbedingungen, muss der Benutzer die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen 
Sicherheitsanweisungen und -warnungen einhalten.

 - Dieses Gerät darf nur mit einer Spannung zwischen 100 – 240 Volt und 50 – 60 Hertz verwendet werden.  Versuchen 
Sie niemals, dieses Gerät mit einer anderen Spannung in Betrieb zu nehmen.

 - Sorgen Sie dafür, dass alle elektrischen Anschlüsse des Systems den Betriebsvorschriften entsprechen.
 - In Geschäftsräumen ist dafür zu sorgen, dass bei elektrischen Anlagen die Regeln für eine Verhinderung von 

 Unfällen eingehalten werden.
 - In Schulen, Bildungseinrichtungen oder Werkstätten muss die Betriebsfähigkeit von elektronischen Geräten durch 

qualifiziertes Personal kontrolliert werden.
 - Halten Sie die Nutzungsbedingungen anderer, mit dem System verbundene Geräten ein.
 - Kontaktieren Sie bei Zweifeln hinsichtlich der Funktionsweise oder der Sicherheit der Geräte eine Person mit 

 entsprechender Erfahrung. 
 - Elektrische Geräte dürfen niemals mit feuchten Händen angeschlossen oder getrennt werden.
 - Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Geräts, dass die Stromkabel nicht beschädigt werden können.
 - Tauschen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst aus! Ziehen Sie sie in diesem Fall aus der Steckdose und 

 wenden Sie sich an eine Person mit entsprechender Erfahrung.
 - Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
 - In der Gebäudekabelinstallation für das fest mit dem Stromnetz verbundenen Gerät muss sich eine schnell 

 zugängliche Unterbrechungsvorrichtung befinden (Netzschalter, Unterbrecher, gleichwertige Vorrichtungen).
 - Um das Gerät herum muss ein minimaler Freiraum beibehalten werden, um ausreichende Ventilation zu 

 gewährleisten.
 - Die Ventilation darf nicht durch Bedecken der Ventilationsöffnung mit einem Gegenstand wie einem Papier, einer 

Zeitschrift, einer Tischdecke, einem Vorhang usw. behindert werden.
 - Es darf keinerlei offenes Feuer, wie etwa eine brennende Kerze auf das Gerät gestellt werden.
 - Betriebstemperatur des Geräts beachten.
 - Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine flüssigkeitsgefüllten 

Gegenstände, wie etwa Vasen, darauf abgestellt werden.
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